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CAPITOLUL1V y
ACOPERISURI CU O NOUA PROIECTARE

In cele ce urmeaza vom aborda intr-un mod simplificat notiuni de proiectare pentru realizarea stratigrafiilor de
acoperis eficiente si in acelasi timp coerente avand obiectivele evaluate si explicate in capitolele precedente.
VVom defini tehnologiile de aplicare luand in calcul:

- tiglele (sindrilele) bituminoase in functie de structura, tigle care permit realizarea de falde cu suprafete foarte
complexe, de dimensiuni mari gi cu inclinatii diverse.

-WQOLA Atermica AAVOPBRL URILOR. Toate partile edificiului disperseaza caldura, insa acoperisul este cel care are
cea mai mare dispersie termica totala a constructiei. Astazi este posibil sa se reduca aceste pierderi de energie
izoland termic acoperisul cu materiale specifice. In ceea ce priveste izolarea termica a acoperigului trebuie sa se faca
odistinctie intre:

- COLAREACERMNT A podurilorlocuite (mansarde);

- {COLARBATERIRY A podurilor nelocuite.

In ceea ce priveste podurile nelocuite, stratul izolant poate fi introdus
deasupra ultimului strat orizontal, solutie ideala pentru izolare
chiar si a acoperisurilor deja existente.
Referindu-ne, in schimb, la izolarea
~ termica a mansardelor, si anume in
cazul acoperirii izolate si/sau ventilate,
stratul de izolare poate sa fie aplicat
y atat pe extradosul structurii de
acoperire (grinzi si capriori) cat si in
grosimea acestuia in spatiile libere
oferite dintre acestea.

- VBINEWLA (a, care este instrumentul
de diminuare drastica a energiei
calorice absorbite de acoperis in
anotimpul cald si de evacuare a
vaporilor de apa proveniti din difuzie in
anotimpul rece.
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Acoperis ventilat cu structura din beton - POD NELOCUIT -

. La podurile nelocuite posibilitatile tehnice de realizare a acoperisului ventilat sunt diverse.
Incercand sa simplificam cazuistica, propunem solutia constructiva in care spatiul podului/mansardei
este un loc in care aerul poate circula fara impedimente. Obiectivul aceastei solutii tehnice este de a
transforma podul nelocuit in camera de ventilatie si plan de asezare a materialului termoizolant. Din
acest motiv interiorul podului nu trebuie sa prezinte obstacole (ex. spatii inchise, pereti, etc.) care pot
impiedica circulatia aerului. Materialul termo-izolant va fi asezat pe podeaua podului iar ventilatia va fi
asigurata aplicand aeratoare pe acoperis, in apropierea zidului perimetral (zona de intrare a aerului) si
de-a lungul liniei coamei/crestei (zona de iesire a aerului) pentru a permite eliminarea aerului cald si
aspirarea aerului rece. Numarul de aeratoare este in functie de dimensiunile acoperisului in cauza. Ca
suport in activitatea de proiectare pot fi consultate tabelele II si III (Anexa I) prin care in functie de
lungimea si de inclinatia faldei, se determina suprafetele de ventilat pentru fiecare ml de intrare pe
streasind si de iesire pe creasta. Se precizeaza ca aeratoarele Tegola Canadese au o suprafata de
ventilare de 150 cm?2.

Tehnologia de interventie:

Structurile monolitice la acoperisuri de beton sunt realizate cel mai adesea dintr-o retea
portanta de grinzi din beton armat pe care se sprijina blocuri ceramice dupa care se aplica o sapa
turnata intr-o grosime corespunzatoare si care formeaza suprafata de suport a acoperisului. In alte
cazuri suprafetele monolitice de beton sunt realizate din placi prefabricate sau betoane armate turnate
si sprijinite pe diverse structuri de sustinere. In oricare din situatiile descrise mai sus sindrila nu se
poate aplica prin fixare la cui neavand suficiente garantii de fixare. Asadar se exclude fixarea sindrilelor
bituminoase in acest mod. Solutia consta in aplicarea unei solutiii bituminoase (primer) pe partea din
beton a acoperisului. La uscarea primer-ului se va aplica la flacara o membrana bituminoasa
plastomerica cu o grosime de 4 mm, cu armatura din poliester sau fibra de sticla (norma UNI 8202).
Dupa aplicarea membranei se efectueaza aplicarea la flacara a stratului final din sindrile bituminoase
furnizate de Tegola Canadese.

N.B. : Pentru termenii articolului a se vedea site-ul, sectiunea ,construieste-ti acoperisul”. WWW’ tego I a ® m d
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Acoperis ventilat cu structura din beton -POD LOCUIT (MANSARDAT) -

Utilizarea mansardei ca locuinta impune folosirea de produse termoizolante care sa garanteze
oamenilor un ambient confortabil si care sa reduca efectul negativ al variatiilor de temperatura asupra
structurii acoperisului. Materialul termoizolant este asezat peste suportul din beton iar alegerea
produsului izolant se face in functie de prestatiile termice totale ale invelitorii, definite de rezistenta
termica unitara a acoperisului (U=1/Rt) si controlul vaporilor produsi in zona locuita. Daca aceste
elemente nu sunt bine evaluate s-ar putea produce deteriorarea caracteristicilor fizico-chimice si
comportamentul materialelor care compun acoperisul. Realizarea unui acoperis ventilat, permite in
perioada de iarna, dispersia vaporilor produsi in mansarda iar in perioada de vara dispersia energiei
calorice acumulate de acoperis prin expunerea la soare.

Tehnologia de interventie:

Se aplica o prima retea de rigle de lemn dispuse orizontal; riglele vor fi fixate de structura de

sustinere prin suruburi cu diblu de lungime corespunzatoare, in timp ce materialul izolant va fi pur si
simplu pozitionat intre acestea. Pentru protejarea materialului izolant se pozitioneaza membrana
difuzoare la vapori ,Difbar”. Se va pozitiona al doilea rand de rigle, perpendiculare fata de cele
precedente si fixate cu suruburi pentru lemn, pentru a realiza camera de ventilatie in a carei
dimensionare se va tine cont atat de inclinarea faldei cat si de lungimea sa (Tab. 11 pag. 61). Ventilatia
va fi asigurata dimensionand bine deschiderile de-a lungul liniei strasinei si a coamei/crestei pentru a
permite eliminarea aerului umed/cald si aspirarea aerului proaspat (Tab. 12-13 pag. 61).
Se continua cu aplicarea sindrilei Tegola Canadese cu modelul si culorea aleasa. Pozitionarea va fi
executata prin folosirea de cuie speciale cu aderenta imbunatdtita, obtinand o invelitoare
impermeabila ca efect al suprapunerii placilor. In cazul in care inclinatia si/sau lungimea faldei nu
garanteaza impermeabilitatea prin fixarea la cuie (consultati anexa 1) se va proceda la aplicarea pe
asterala, la flacara, a unei membrane bituminoase plastomerice, cu grosimea 4 mm, armata TNT cu
poliester si pe care, tot la flacara, va fi aplicata sindrila bituminoasa.

N.B. : Pentru termenii articolului a se vedea site-ul, sectiunea ,construieste-ti acoperisul”. WWW’ tego I a ® m d
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Acoperis ventilat cu structura dinlemn - POD NELOCUIT -

. La podurile nelocuite posibilitatile tehnice de a realiza un acoperis ventilat sunt diverse.
Incercand sa simplificam cazuistica, propunem solutia constructiva in care spatiul podului este un loc
in care aerul poate circula fara impedimente. Obiectivul acestei solutii tehnice este de a transforma
podul nelocuit in camera de ventilatie si podeaua acestuia in suport plan de asezare a materialului
izolant. Din acest motiv interiorul podului nu trebuie sa prezinte obstacole (ex. spatii inchise, pereti,
etc.) care pot impiedica circulatia aerului. Materialul izolant va fi asezat pe podeaua podului iar
ventilatia va fi completata aplicand aeratoare pe acoperis, in apropierea zidului perimetral (zona de
intrare a aerului) si de-a lungul liniei coamei (zona de iesire a aerului) pentru a permite evacuarea
aerului cald si aspirarea aerului proaspat. Numarul de aeratoare este in functie de dimensiunile
acoperisului in cauza. Ca suport pentru proiectant pot fi consultate tabelele II si III (Anexa I) care in
functie de lungimea si de inclinarea faldei, determina suprafetele de ventilat pentru fiecare ml de
intrare pe streasina si de iesire spre coama. Se precizeaza ca aeratoarele Tegola Canadese au o
suprafata de ventilare de 150 cm?2.

Tehnologia de interventie:

In aceasta situatie, odata ales modelul de sindrila Tegola Canadese ce urmeaza a fi folosit, este
necesar sa se consulte tabelele Anexei 1 privitoare la sistemul de pozitionare a modelului ales pentru a
evalua tipul de instalare a acestuia. Se continua cu aplicarea invelitorii Tegola Canadese cu modelul si
culoarea aleasa. Pozitionarea va fi executata prin folosirea de cuie speciale cu aderenta imbunatatita,
obtinand o invelitoare impermeabila ca efect al suprapunerii placilor de sindrila. In acest caz este utila
dispunerea directa pe astereala sau pe inlocuitorul acesteia a unei membrane de protectie si
antialunecare cum ar fi Startbar-S care faciliteaza pozitionarea sindrilei bituminoase si protejeaza
suportul in fazele lucrului pe santier. In cazul in care panta si/sau lungimea faldei nu garanteaza
impermeabilizarea prin fixarea la cui (consultati anexa 1) se va proceda la aplicarea pe astereala, la
flacara, a unei membrane bituminoase plastomerice, cu grosimea 4 mm, armata TNT cu poliester si pe
care, tot la flacara va fi aplicata sindrila bituminoasa.

N.B. : Pentru termenii articolului a se vedea site-ul, sectiunea ,construieste-ti acoperisul”. WWW. tego I a ® m d
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Acoperis ventilat cu structuradinlemn - POD LOCUIT (MANSARDAT) -

Utilizarea mansardei ca locuinta impune folosirea de produse termoizolante care sa garanteze
un ambient confortabil si care sa reduca efectul negativ al variatiilor de temperatura asupra structurii
acoperisului. Materialul termoizolant poate fi asezat in exteriorul unui prim réand de astereala peste
capriori iar alegerea produsului termoizolant se face in functie de caracteristicile termice generale ale
invelitorii, definite prin coeficientul de transfer termic al acoperisului (U=1/Rt) si prin controlul
vaporilor produsi in zona locuita. Daca aceste elemente nu sunt bine evaluate s-ar putea produce
deteriorarea caracteristicilor chimico-fizice si prestatiile materialelor care compun acoperisul.
Realizarea unui acoperis ventilat, permite in perioada de iarna, dispersia vaporilor produsi in
mansarda iar in perioada de vara dispersia energiei calorice acumulate in structura acoperisului prin
expunerea acestuia la soare.

Tehnologia de interventie:
In aceasta situatie va prezentam doua tehnologii de aplicare posibil de realizat:

a. Acoperisul cu structura din lemn cu capriori aparenti este prezent de regula atunci cand
se doreste integrarea valorii estetice a structurii lemnoase in amenajarea interioara a mansardelor.
Intr-o astfel de situatie, peste astereala trebuie sa se dispuna o membrana ,frana de vapori”, cum ar fi
~VAPOBAR” compusa din film din tesut din polipropilena. Scopul acesteia este de a impiedica vaporii
prezenti in zona de ventilare sa treaca de astereala si sa se precipite in straturile inferioare si de a
gestiona iesirea vaporilor produsi in mansarda, fara a afecta capacitatea termica a materialului izolant
mentinand totodata astereala la un grad de umiditate adecvat. Se aplica o prima retea de rigle din
lemn dispuse orizontal; riglele vor fi fixate de structura de sustinere prin suruburi pentru lemn de
lungime corespunzatoare, in timp ce materialul termoizolant va fi pur si simplu pozitionat intre
acestea. Pentru protejarea materialului termoizolant se pozitioneaza membrana difuzoare la vapori
»Difbar”. Pentru realizarea camerei de ventilatie se procedeaza la montarea unei noi retele de rigle din
lemn, perpendiculare fata de cele precedente si fixate cu suruburi pentru lemn. Pentru dimensionarea
camerei de ventilatie se va tine cont atat de inclinatia faldei cat si de lungimea sa (Tab. 11 pag. 61).
Camera de ventilatie va fi inchisa la partea superioara cu un suport continuu de OSB3 sau placaj fenolic
(plywood) tip exterior care va fi fixat cu suruburi la fiecare 15 cm. Distanta dintre riglele de lemn va
determina capacitatea de incarcare a panoului (a se vedea tabelele Anexelor 3 si 4). Ventilatia va fi
asigurata dimensionand bine deschiderile de-a lungul liniei streasinei si a coamei/crestei pentru
eliminarea aerului cald si aspirarea aerului proaspat (Tab. 12-13 pag. 61).

N.B. : Pentru termenii articolului a se vedea site-ul, sectiunea ,construieste-ti acoperisul”. WWW. tego I a ® m d



CAPITOLUL IV TEGOLA 5

Acoperis ventilat cu structuradinlemn - POD LOCUIT (MANSARDAT) -

b. Acoperisul cu structura de lemn si capriori mascati presupune mascarea la interior a structurii
lemnoase a acoperisului cu diverse finisaje gen lambriu, ghips-carton, placaje decorative etc. In acest
caz termo-izolatia se va aplica in grosimea structurii de sustinere in spatiile libere dintre capriori.
Alegerea termoizolatiei se va face lund in calcul coeficientul global de transfer termic iar grosimea
acesteia se apreciaza scazand din grosimea capriorilor inaltimea camerei de ventilatie tinand cont atat
de inclinatia faldei cat si de lungimea sa (Tab. 11 pag. 61). Spatiul rezervat camerei de ventilatie va fi
asigurat prin utilizarea membranei difuzoare la vapori ,Difbar” prinsa in capse in partile laterale a
capriorilor. Membrana ,Difbar” asigura atat delimitarea straturilor cat si protejarea materialului
termoizolant de sub camera de ventilatie. La aplicarea termo-izolatiei se va urmari in mod deosebit
evitarea alunecarii acesteia in plan inclinat. Sub termoizolatie, pe fata de la interior a capriorilor se
poate aplica la alegere, functie de regimul umiditatii relative a aerului la interior, fie o frana de vapori -
membrana ,Vapobar” fie 0 membrana bariera de vapori eficienta - membrana ,Alubar”. Camera de
ventilatie va fi inchisa la partea superioara cu un suport continuu de osb3 sau placaj fenolic (plywood)
tip exterior care va fi fixat cu suruburi la fiecare 15 cm. Distanta dintre riglele de lemn va determina
capacitatea de incarcare a panoului (a se vedea tabelele Anexelor 3 si 4). Ventilatia va fi asigurata
dimensionand bine deschiderile de-a lungul liniei strasinei si a coamei/crestei pentru a eliminarea
aerului cald si aspirarea aerului proaspat (Tab. 12-13 pag. 61)

— In oricare din cele doua situatii, odata ales
— . i modelul de sindrila Tegola Canadese ce
¢ “"Wermee,  urmeaza a fi folosit, este necesar sa se

W, consulte tabelele Anexei 1 privitoare la
2, sistemul de pozitionare a modelului
. ales pentru a evalua tipul de
. instalare a acestuia. Se continud

cu aplicarea invelitorii Tegola
Canadese a modelului si a culorii
alese. Pozitionarea va fi
executata prin folosirea de cuie
cu aderenta Tmbunatatita,
obtinand o invelitoare
impermeabila ca efect al
suprapunerii placilor de sindrila.
In acest caz este utila dispunerea
directd pe astereala sau peste
inlocuitori ai acesteia a unei
membrane de protectie si
antialunecare cum ar fi Startbar-
S care faciliteaza pozitionarea

In cazul in care inclinatia si/sau
lungimea faldei nu asigura
impermeabilitatea prin fixarea la
Cui se procedeaza la aplicarea pe
astereala, la flacara, a unei
membrane bituminoase plastomerice,
cu grosimea 4 mm, armata cu tesut
netesut, din poliester si peste care, tot la
flacara, va fi aplicata sindrila bituminoasa .
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Acoperis ventilat cu structura metalica- POD NELOCUIT -

In cazul podurior nelocuite posibilitdtile tehnice pentru realizarea de invelitoare ventilatd sunt
diverse. Incercand sa simplificdm cazuistica, propunem solutia constructiva in care spatiul
podului/mansardei este un loc in care aerul poate circula fara impedimente. Obiectivul acestei solutii
tehnice este de a transforma podul nelocuit in camera de ventilatie si de a obtine un plan de asezare a
materialului izolant. Din acest motiv interiorul podului nu trebuie sa prezinte obstacole (ex. spatii
inchise, pereti, etc.) care pot impiedica circulatia aerului. Materialul izolant va fi asezat pe podeaua
podului iar ventilatia va fi completata aplicand aeratoare, in apropierea zidului perimetral (zona de
intrare a aerului) si de-a lungul liniei coamei/crestei (zona de iesire a aerului) pentru a permite
evacuarea aerului cald si aspirarea aerului proaspat. Numarul de aeratoare este in functie de
dimensiunile acoperisului in cauza. Ca suport pentru proiectant pot fi consultate tabelele II si III
(Anexa I) care in functie de lungimea si de inclinarea faldei, determina suprafetele de ventilat pentru
fiecare ml de intrare pe streasina si de iesire spre coama. Se precizeaza ca aeratoarele Tegola
Canadese au o suprafata de ventilare de 150 cm?2.

Tehnologia de interventie:

In cazul in care structura metalicd a acoperirii este realizata doar din capriori si grinzi de sustinere
metalice si trebuie proiectat planul de inchidere si sustinere a invelitorii se poate proceda la utilizarea
de panouri osb3 sau a placilor plywood pentru uz exterior. Panourile sunt, in mod normal, aplicate la
deschideri interax de 48 sau 61 cm (sau submultiplu al dimensiunii lor), care in mod normal nu coincid
cu deschiderea inter-ax a structurii metalice. Din acest motiv si pentru a compensa mai bine diversele
dilatatii ale structurii metalice si panourile din lemn este oportuna pozitionarea unei structuri de rigle
perpendiculare cu cea metalica si fixata de aceasta cu suruburi de lungime corespunzatoare iar
panourile apoi fixate de rigle cu ajutorul cuielor cu aderenta imbunatatita lungi de cel putin 45 mm.

Din acest moment, odata ales modelul de Tegola Canadese ce urmeaza a fi folosit, este necesar sa se
consulte tabelele Anexei 1 privitoare la sistemul de pozitionare a modelului ales pentru a evalua tipul
de instalare a acestuia. Se continua deci cu aplicarea invelitorii Tegola Canadese. Pozitionarea va fi
executata prin folosirea de cuie cu aderenta imbunatatita, obtinand o inveluitoare impermeabila ca
efect al suprapunerii placilor. In acest caz este utila dispunerea directa pe suportul lemnos a unei
membrane de protectie si antialunecare cum ar fi Startbar-S care facilitgazé pozitionarea sindrilelor
bituminoase si protejeaza planul suportului in fazele lucrului pe santier. In cazul in care panta si/sau
lungimea faldei nu asigura impermeabilitatea prin fixarea cuielor, se continua cu aplicarea pe suport, la
flacara, a unei membrane bituminoase plastomerice, cu grosimea 4 mm, armata cu tesut netesut,
din poliester si peste care, tot la flacara, va fi aplicata tigla.

In cazul in care se prevede ca suport de invelitoare tabla care constituie un plan de asezare neted si
coplanar invelitorii Tegola Canadese, se procedeaza la aplicarea, la flacara, a unei membrane
bituminoase platomerice, cu grosimea de 4 mm, armata cu tesut netesut din poliester, peste care, tot
la flacara, se va aplica sindrila bituminoasa.

N.B. : Pentru termenii articolului a se vedea site-ul, sectiunea ,construieste-ti acoperisul”. WWW. tego I a ® m d
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CAPITOLUL IV TEGOLA 5
Acoperis ventilat cu structura metalica- POD LOCUIT (MANSARDA) -

Utilizarea mansardei ca locuinta impune folosirea de produse termoizolante care sa garanteze
un ambient confortabil si care sa reduca efectul negativ al variatiilor de temperatura asupra structurii
acoperisului. Materialul termoizolant poate fi asezat in exteriorul unui prim réand de astereala peste
capriori, iar alegerea produsului izolant se face in functie de caracteristicile termice generale ale
invelitorii, definite prin coeficientul de transfer termic al acoperisului (U=1/Rt) si prin controlul
vaporilor produsi in zona locuita. Daca aceste elemente nu sunt bine evaluate s-ar putea produce
deteriorarea caracteristicilor chimico-fizice si prestatiile materialelor care compun acoperisul.
Realizarea unui acoperis ventilat, permite in perioada de iarna, dispersia vaporilor produsi in
mansarda iar in perioada de vara dispersia energiei calorice acumulate prin expunerea acoperisului la
soare.

Tehnologia de interventie:

In cazul structurilor metalice la vedere se recomanda folosirea unei asterele bine lucrate pentru

inchidere care, pe de o parte este un plan de pozitionare adecvat straturilor ulterioare iar de cealalta
parte asigura finisare placuta la interior.
Peste astereala trebuie sa se dispuna o membrana ,frana de vapori” cum ar fi ,VAPOBAR"” compusa din
film si tesut din polipropilena, cu functia de a impiedica umiditatea prezenta in pachetul ventilat sa
treaca astereala si sa se precipite la interior, de a gestiona iesirea vaporilor produsi in mansarda, fara a
altera capacitatea termica a materialului izolant si pentru a mentine astereala la un grad de umiditate
adecvat.

Se aplica o retea de rigle din lemn dispuse orizontal; riglele vor fi fixate de structura de sustinere

prin suruburi pentru lemn de lungime corespunzatoare, in timp ce materialul izolant va fi pur si simplu
pozitionat intre acestea. Pentru protejarea materialului izolant se pozitioneaza membrana difuzoare la
vapori ,Difbar”. Se va pozitiona un al doilea rand de rigle de lemn, perpendiculare fata de cele
precedente si fixate de suport cu suruburi pentru lemn, pentru a realiza camera de ventilatie in a carei
dimensionare se va tine cont atat de inclinatia faldei cat si de lungimea sa (Tab. 11 pag. 61). Camera de
ventilatie va fi inchisa la partea superioara cu un suport continuu de OSB3 sau de placaj fenolic
(plywood) tip exterior care va fi fixat cu ajutorul suruburilor la fiecare 15 cm. Distanta dintre rigle va
determina capacitatea de incarcare a panourilor (a se vedea tabelele Anexelor 3 si 4). Ventilatia va fi
asigurata dimensionand bine deschiderile de-a lungul liniei streasinei si a coamei/crestei pentru a
permite evacuarea aerului umed/cald si aspirarea aerului proaspat (Tab. 12-13 pag. 61).
Din acest moment, odata ales modelul Tegola Canadese este necesar sa se consulte tabelele Anexei 1
privitoare la sistemul de pozitionare a modelului ales pentru a evalua tipul de montaj. Se continua cu
aplicarea sindrilei bituminoase Tegola Canadese. Pozitionarea va fi executata prin folosirea de cuie cu
aderenta imbunatatita, obtinand o invelitoare impermeabila ca efect al suprapunerii placilor de
sindrila. In acest caz este utila dispunerea directa pe astereala a unei membrane de protectie si
antialunecare cum ar fi Startbar-S care faciliteaza pozitionarea tiglei si protejeaza suportul de montaj
in fazele lucrului pe santier. In cazul in care inclinatia si/sau lungimea faldei nu permit
impermeabilitatea prin fixarea la cui se continua cu aplicarea pe astereala, la flacara, a unei membrane
bituminoase plastomerice, cu grosimea 4 mm, armata cu tesut netesut din poliester si peste care, tot
la flacara, va fi aplicata sindrila bituminoasa.

N.B. : Pentru termenii articolului a se vedea site-ul, sectiunea ,construieste-ti acoperisul”. WWW. tego I a ® m d
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Acoperis cald - POD NELOCUIT -

Tehnologia pentru executia termoizolatiei la un pod nelocuit, dupa ce a fost corespunzator
dimensionata pentru a raspunde normativelor, consta in dispunerea materialului termo-izolant direct
peste pardoseala podului.

Tehnologia de interventie

Odata ales modelul Tegola Canadese ce urmeaza a fi folosit, este necesara consultarea tabelglor aflate
la Anexa 1 privitoare la sistemul de montaj a modelului ales pentru evaluarea tipului montaj. In cazul in
care pe suportul de montaj pot fi batute cuie (fig. 36) se continua cu aplicarea invelitorii Tegola
Canadese, a modelului si a culorii alese. Pozitionarea va fi executata prin folosirea de cuie cu aderenta
imbunatatita, obtindnd o invelitoare impermeabila ca efect al suprapunerii placilor de sindrila. Este
utila dispunerea directa pe astereala (sau inlocuitor) a unei membrane de protectie- antialunecare
cum ar fi Startbar-S care faciliteaza pozitionarea sindrilei si protejeaza planul de suportul in fazele
lucrului pe santier. In cazul in care inclinarea si/sau lungimea faldei nu permit impermeabilitatea prin
fixarea cuielor se continud cu aplicarea pe astereala, la flacara, a unei membrane bituminoase
plastomerice, cu grosimea 4 mm, armata cu tesut netesut, din poliester si peste care, tot la flacara,
va fi aplicata sindrila bituminoasa.

Fig. 36

Fig. 37
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Acoperiscald -POD LOCUIT (MANSARDAT)

Utilizarea mansardei ca locuinta impune folosirea de produse termoizolante care sa garanteze
un ambient confortabil si care sa reduca efectul negativ al variatiilor de temperatura asupra structurii
acoperisului. Materialul termoizolant poate fi asezat in exteriorul unui prim rand de astereala peste
capriori iar alegerea produsului izolant se face in functie de caracteristicile termice generale ale
invelitorii, definite prin coeficientul de transfer termic a acoperisului (U=1/Rt) si prin controlul
vaporilor produsi in zona locuita. Daca aceste elemente nu sunt bine evaluate s-ar putea produce
deteriorarea caracteristicilor chimico-fizice si prestatiile materialelor care compun acoperisul.

Din motivele expuse in paragraful referitor la acoperisurile calde de la pag. 14, este recomandabila
aplicarea, direct peste suportul de invelitoare, a unei bariere contra vaporilor cum ar fi ,,Alubar” care sa
impiedice aerul umed produs in mansarda sa ajunga prin difuziune la izolatia termica din care poate
iesi cu greu ca efect al impermeabilizarii externe. Materialul izolant folosit care este de regula realizat
din vata minerala sau polistiren acoperite pe una din fete cu membrana bituminoasa, va trebui fixat pe
suprafata de montaj cu suruburi cu diblu pentru lemn/beton (fig. 39) sau pentru fier (fig. 40) in functie
de suport, dar intotdeauna cu saibe pentru a sigura fixarea, rezistenta si stabilitatea materialului
izolant si a invelitorii ce va fi aplicata ulterior. Numarul fixarilor pe metru patrat este in functie de
inclinatia acoperirii si de expunerea sa la vant.

Se aplica deasupra materialului izolant, la flacara, o membrana bituminoasa plastomerica, cu
grosimea de 4 mm, armata cu poliester tesut-netesut, care completeaza impermeabilizarea si care
reprezinta stratul de sustinere si ancorare a sindrilei (tiglei) bituminoase.

Se continua cu aplicarea, la flacara, a invelitoarei Tegola Canadese, a modelului si a culorii alese.

A, Pago ]l itaEiden o . Sl

Fig. 39

arwu, tego ]l AtsEaden s . SO

Fig. 40
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FATADE VENTILATE

O aplicatie particulara a sindrilelor bituminoase Tegola Canadese cu inalte virtuti estetice si
functionale consta in realizarea de fatade ventilate.
Construirea unei fatade ventilate se face pentru imbunatatirea izolatiei termice a cladirii, pentru
refacerea aspectului edificiilor la standarde estetice ridicate sau din considerente legate de reabilitare
in urma unor degradari intervenite in timp. In oricare din situatii fatada ventilata asigura edificiului un
ridicat confort habitativ, datorat unei camere de ventilatie naturala configurata intre zid si fatada.
Datorita diferentelor de temperatura, in spatiul creat se produce o miscare ascensionala a aerului,
ceea ce conduce la o imbunatatire a izolatiei cladirii. Mai ales pe timpul verii, fatada ventilata asigura o
disipare naturala a caldurii calorice acumulate in perete datorita radiatiilor solare directe.

Tehnologia de interventie:

Pentru realizarea de pereti ventilati se va proceda la :

- Fixarea unor rigle din lemn 5x4 cm prinse de perete cu ajutorul
suruburilor cu diblu. Riglele se vor monta cu latura mica pe peretela o
distanta optima intre ele, in functie de stratul suport ales pentru a
monta Tegola Canadese (ex. pentru Plywood distanta interaxe este de
61cm).

- Aplicarea peste rigle a stratului suport format din placi de osb3 sau
plywood tip exterior si prinderea acestora cu ajutorul suruburilor cu
lungime optima.

- Montarea modelului de sindrila Tegola Canadese direct pe suport,
fiecare placa de tegola find fixata cu cel putin 6 cuie ridate complet,
zincate si cu floare lata. Pentru o mai buna prindere a tegolelor de
deasupra peste cele de dedesubt pastilele termofuzibile ale acestora
din urma vor fi ajutate fie prin termosudare, fie cu mastic bituminos
Bitustick.
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